
М7.хх Программируемый Термореryлятор Руководство по эксплуатации
Облать применения

Еженедельная циркуляция возможно установить б периодов
называемые событиякаждый день с соответствующими заранее
установленной температурой также ты можешь выбирать "пери-
одический управляемый режим" или "комфортный режим" в зав-
исимости от вашим собственным требованям Термостат рекоме-
ндуется для контроля электрических нагревательных приборов
включения / выключения или приводное устройство клапана исп-
ользуется в системах водяного отопления
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Так как влага может повредить прибор и создать угрозу угечки тока.
Используйте датчик температуры пола, чтобы вынести термостат за
пределы влажного помещения.

Устройство и узлы управления

понедельноrо проrраммирования Для упрааления
электрическими
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Встроенный датчик температуры
воздуха и температуры пола, датчик
пола ограничительный, возможность
понедельного лроfраммирования.

выход без потенциала

гидравлическими
фстемами
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Встроенный датчик температуры
воздуха и температуры пола, датчик
пола оrраничительный,возможность
понедельного программирования
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Габариты: 86х90х43 мм

*выносной датчик температуры пола в состав комплекта не входят

Характеристики:
Напряжение: 22О -2З0 В
Потребляемая мощность:2 Вт
Диапазон регулировки:5-95'С (возможность выбора 35-95"С)
Ограничения окружающей температуры : 60"С

Шаг переключений: 0,5-1 0"с 
(заводское значение: 35'С)

Регулируемые заводские настройки: t 1 "С
Окружающая температура :-5-50'С
Зацита корп;са !Р20
Материал корпуса: Негорючий пластполимер

Рисучбl'Ри,.-о.2 | l +Рисунок4 7l бl 5i
1'l - ручной режим
1 2 - автоматический режим

3 - установленная температура
и текуц{ее время 1'о- еlrft rfflE
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Настройка терморегулятора
Для Ьключения/откЙючения нажмите 
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В отключенном состоянии терморегулятор отображает теку-
щее время, индикатор погащен.

Режи м ы
(Ручной режим) Ф nporp""r" отключена, терморегулятiп
подлерживает одну температуру постоянно. Нажатие на Д
илуYв этом режиме изменяет значение поддерживаемой
температуры, Нажатие на !i включает автоматический режим
(Автоматический режим лО запуu]ена программа. термо-
регулятор для каждого лериода времени поIдеt,y,4вает пре-
дустановленнуо r"лrп"р"-уру,' Нажатие на Vили Д включа-
ет адаптивный режим. После завершения текущего периода
термореrулятор перейдет в автоматический режим, Нажатие
на М включает ручной режим.

45мм
86мм
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MoHTalK датчика температуры пола
,Qатчик температуры пола следует монтировать в защитной трубке,
которая заделывается в пол. как можно более близко к поверхности.
,Щатчик устанавливают между ветками отопительного кабеля на од-
инаковом от них расстоянии. не касаясь их. на расстоянии -500 мм
от стены. Кабель датчика мох<ет быть удлинен до 50м (кабель при-
обретается отдельно)

Разме+цение термостата
Термостаты zeissler рекомендуется монтировать на стене так.чтсбы
обеспечить свободную циркуляцию воздуха, В местах.где исключено
воздействие прямых солнечных лучей, сквозняков,наrревательных
приборов. flля удобства управления располаrайте термостат на выс-
оте 0,9,.. 1 ,2 м от пола.

! Установка во влажных помещениях.
Следует избегать установки термостата внутри влажных помещений

Гарантийный талон

,Щата продажи

щтамп магазина
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Установка внчтDенних часов
Нажмите *"on*y@ Начнут мигать <Часы>.ИспользуяДиV,
установите необходимое эдачение, Для перехода к <Минутам>,
(День неделиD нажмите Q Установите таким образом мrflyты.

часы, день недели, Для выхода нажмите.Нажмите кнопку\У
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Таблица моделей

Модель Ток ,Щатч и к Применение
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Встроенный датчик температуры
воздуха и температурь] пола, датчик
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Настройка Автоматического режима
Для входа в режим настройки нажмите М и удерживайте 3 секунды,

Появится возможность изменить установки программы работы (в-
ремя начала периода и температура, которая поддерживается в тече-
ние этого периода).Всего шесть периодов для будней и выходных (для
перехода будни-выходные нажмите кнопку М). Параметры изменяются
кнопкамиД Yflля перехода к следующему периоду ная(мите кратковр-
еменноО ,Щля выхода из программирования нажмите@.Прустановке в
программе температуры 5"С термореrулятор будет отключен в этот
период. Начало последующего периода должно быть равно или более
предыдущего. В таблице представлены заводские настройки Автомати-
ческого режима.

Расчrиренные настройхи терuореrулятора
,Qля пеоехода в меню расширенных настроек отключите термореrулятор
ная<авО,затем на){мите Ш и, удерживая, нажмитф в течение 5 сехунд.
.Qля перехода от одного пункта меню к другому нажмите Н, для изменения
параметра используйтеДилиVДля выхода из меню расширенных настро_
ек нахмитеф
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1. Выберите место располох(ения терморегулятора. Высота
установки терморегулятора должна находиться в пределах
от 0,4 до 1,7 м от уровня пола.

2- Отсоединитедекоративную панель, вставив отвертку в
монтахную щель сбоку (рис. 1 ).

3. Снините заднюю панель в соответствии с рис.2, рассоеди-
нив разъем на шлейфе индикатора.

4. Подсоедините провода, соблюдая полярность (рис.3):
(Lr - вход провода от электросети питания (ФАЗА) (N) -
вход провода от электросети питания <НЕИТРАЛЬ>,<N1 > и
(L1, - выход к проводам наrревательной пленки,<SЕNSОR>
- провода выносного термодатчика.Сечение провода не менее
1.5 мм2 и не более 2,5 мм2.

5. Прикрепите заднюю панель к монтажной коробке в стене.
6. Подключите шлейф индикатора в разъем, уотановите передн

юю панель
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Рисунок 1

Рисунок 2

MoHTalt< и техническое обслухивание терморегулятора должны
производиться квалифицированными специалистами, изучивlл-
ими руководство по эксплуатации
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Рисунок3 circuit

индикация описание 3начения
,t AdJ Корректировка датчика температуры t9"c

2 jEA Режим работы датчиков температуры
lN воздух.
OUT пол

ALL воздух
( полоrра ничен ие )

3 Llг Ограничение max темры
(от перегрева пола)

5 - 60"с

4 dlF Температурный rистерезис 0,5 - 10,с

5 Lгр Антизамерзание oNi оFF

ь PtG количество выходных
00: 5 буд'2 вых
01:6 буд'1 вых
02:7 бчдни

7 RLE Не используется

о DLY Не используется

9 HlT Предел установки температуры 35 - 95"с

А FАс Сброс настроек
( (D чдеоживать 5 секчнд)

Рисунок4
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